@

INTRODUZIONE

Carrello ripieghevole per treppiede: mantiene costante e sicura I'apertura del
treppiede, garantisce una manovrabilita istantanea in studio come in esterni
CARATTERISTICHE

* Unico comando rapido a pedale per il bloccaggio del carrello

¢ Vite d’attacco da 3/8” per il montaggio di teste per riprese dal basso

e Gambe ripieghevoli per il trasporto

PREPARAZIONE
Divaricare le gambe “A” del carrello (fig. 1) appoggiandole sul pavimento fino
allo scatto degli arresti “B”.

MONTAGGIO DEL TREPPIEDE @@ @ E
Il carrello accetta i treppiedi Manfrotto dotati di terminali di gomma con puntale
metallico retrattile o con terminali a doppio puntale.

Per il fissaggio di treppiedi con terminali di gomma con puntale metallico agire

come segue:

- avvitare completamente il piedino di gomma “C” (fig. 2) per liberare il puntale
metallico “D”

- premere, con il piede, I'arresto “E”

- premere il piedino “C” (fig. 3) nella sede “F” fino all’aggancio dell’arresto “E”

Per il fissaggio di treppiedi con terminali a doppio puntale agire come segue:
appoggiare il terminale “G” (fig. 4) sulla sfera “H” ed agganciare I’elastico “L”
(fig. 5) contro il terminale “G”.

uso @

Il carrello & dotato di pedale “M” (fig. 6) per il bloccaggio del movimento.
Premere con il piede, il pedale “M” verso il basso per liberare il movimento del
carrello, sollevarlo per bloccare il carrello in posizione.

ATTACCO CENTRALE 6
Il carrello & provvisto di vite d’attacco “N” (fig. 6) da 3/8” per il fissaggio di teste
per riprese molto basse (foto riproduzioni, foto macro...)

TRASPORTO - STOCCAGGIO @)
Il carrello si puod ripiegare per il trasporto, tirando gli arresti “B” (fig. 7) e
contemporaneamente ruotando le gambe “A” verso il basso.
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INTRODUCCION

Una dolly plegable: que mantiene un tripode en constante y segura expansion y

garantiza maniobrabilidad instantanea por el estudio y en exteriores.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

¢ Sistema de freno mediante una palanca

e Acoplamiento 3/8” que permite fijar una rétula para fotografiar desde un
angulo bajo

e Patas plegables para el transporte y almacenaje

PREPARACION @)
Abra las tres patas “A”(fig. 1) y pongalas sobre el suelo hasta que los bloqueos
“B” enganchen.

PARA COLOCAR UN TRIPODE @ @ O Y O
Esta base admite tripodes Manfrotto con terminales de goma y pincho retractil
o bien con doble clavo metalico.

Para acoplar un tripode con terminales de goma o pincho retractil proceda

como sigue:

- Enrosque la goma “C” por completo girando en sentido de las manecillas del
reloj (fig. 2) dejando asomar el pincho metalico “D”

- Pise el bloqueo “E” con el pie

- Situe el terminal de pincho “C”(fig. 3) en el asiento “F” hasta que el bloqueo
“E” enganche

Para acoplar un tripode con clavo doble de metal proceda como sigue:
Situe el terminal “G” (fig. 4) sobre la esfera “H” y enganche la sujecion “L” (fig. 5)

uso®

La dolly se suministra con sistema de freno por palanca “M” que bloquea el
movimiento.

Presione la palanca “M” hacia abajo con el pie para permitir su movimiento o
tire de ella para bloquear la dolly.

ACOPLAMIENTO
La base lleva un acoplamiento “N” de 3/8” en su centro que le permite fijar una
rétula para disparar desde un angulo bajo.

TRANSPORTE/ALMACENAJE @
Las patas “A” pueden plegarse para el transporte y almacenaje: tire de cada
bloqueo “B” y luego pliegue las patas.
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INTRODUCTION

A folding dolly: which maintains a tripod at a constant and secure spread, and
guarantees instant manoeuvrability around the studio or on location

KEY FEATURES

e Single lever braking system

e 3/8” attachment which allows you to fix a head for low angle shooting
 Folding legs for transporting and storage

SET UP 0

Open the 3 legs “A” (fig. 1) and rest them on the floor until the locks “B”
engage.

TorTATRIPOD @O O 2O

This dolly accepts Manfrotto tripods with rubber feet with retractable spikes or
with twin metal spiked feet

To fit a tripod with rubber feet or with retractable spikes proceed as follow:

- Completely screw up the rubber foot “C” clockwise (fig. 2) to expose the metal
spike “D”

- Press the wheel lock “E” with your foot

- Place the spiked foot “C” (fig. 3) on to the seat “F” until the lock “E” engages

To fit a tripod with twin metal spiked feet proceed as follow:
Place the foot “G” (fig. 4) on to the sphere “H” and engage the leg holder “L”
(fig. 5)

use @

The dolly is supplied with lever braking system “M” that locks the movement
Push down the lever “M”, with your foot, to allow movement and pull up to lock
the dolly

ATTACHMENT @
The dolly has 3/8” attachment “N” on the centre spider, which allows you to fix
a head for low angle shooting

TRANSPORTING - STORAGE @)
The legs “A” can be folded for transporting and storage: pull out each of the
locks “B” and then fold each leg.

G
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INTRODUCTION

Dolly pliant: permettant de maintenir les trépieds selon un écartement sir et

constant, garantissant ainsi des manceuvres rapides et faciles en studio ou en

extérieur.

CARACTERISTIQUES

e Systéme d’arrét a pédale centrale.

¢ Filetage male 3/8” permettant de fixer une rotule pour les prise de vues tres
basses.

® Jambes pliables pour le transport et le rangement.

PREPARATION @)
Ouvrez les 3 jambes “A” (fig. 1), appuyez les sur le sol jusqu’a ce que les
loguets de blocage “B” soient encliquetés.

POUR FIXER UN TREPIED @ @ @ ET ©

Ce modeéle de Dolly est compatible avec les trépieds Manfrotto ayant a leurs
extrémités des embouts caoutchouc avec des pointes rétractables ou bien des
doubles pointes en acier.

Pour monter un trépied a embouts caoutchouc avec pointes rétractables,

procédez de la maniére suivante:

- Remontez complétement le caoutchouc “C” en le vissant dans le sens des
aiguilles d’une montre (fig. 2) pour faire apparaitre la pointe en acier “D”.

- Appuyez sur la pédale de blocage des roues “E” avec votre pied

- Placez la pointe du trépied “C” (fig. 3) dans le logement “F” jusqu’a ce que le
loquet de blocage “E” soit engagé.

Pour monter un trépied a doubles pointes en acier , procédez de la maniére
suivante:

Placez les pointes “G” (fig. 4) sur la boule “H” et engagez le caoutchouc de
blocage “L” (fig. 5)

MODE D'UTILISATION @
Le dolly est doté d’un systéme d’arrét a pédale “M” qui permet de stopper le
déplacement.

Poussez vers le bas la pédale “M” avec votre pied pour libérer le déplacement
du Dolly et tirez la vers le haut pour le bloquer.

FIXATION
Le Dolly posséde un filetage male 3/8” "N” en son centre, permettant de fixer
une rotule pour les prise de vues tres basses.

TRANSPORT - RANGEMENT @)
Les jambes “A” peuvent étre repliées pour le transport et le rangement: tirez
chaque levier de blocage “B” et ensuite repliez chaque jambe.

EINFUHRUNG

Zusammenklappbarer robuster Stativwagen, welcher dem Stativ einen sicheren

Halt bietet und erméglicht, dass dieses im Studio oder bei Aussenaufnahmen

schnell verschoben werden kann.

AUSSTATTUNGSMERKMALE

e Zentraler Blockiermechanismus

® 3/8” Schraube zur Befestigung von Neigekopfen fir tiefe Kamerapositionen

e Zusammenklappbare Ausleger flir einfachen Transport und platzsparende
Lagerung

AUFSTELLEN @)
Offnen Sie die 3 Ausleger “A” (fig. 1) und driicken Sie den Stativwagen auf den
Boden, bis die Sicherungen “B” an jedem Ausleger einschnappen.

AUFSETZEN DES STATIVS @ © @ uno ©

Dieser Stativwagen ist kompatibel mit allen Manfrotto Stativen, welche Uber
Gummifusse, Flisse mit herausdrehbarem Dorn oder Doppel Spikesflisse
verfligen.

Um das Stativ aufzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:
- Bewegen Sie mit dem Fuss die Zentralblockierung “M” nach oben, bis der
Stativwagen blockiert ist (fig. 6).

Fir Stative mit Gummifiissen oder ausfahrbaren Spikes verfahren Sie wie folgt

(fig. 2 und 3):

- Schrauben Sie den Gummifuss “C” im Uhrzeigersinn (fig. 2) ganz nach oben
um den Metallspike “D” freizugeben.

- Driicken Sie den Haltehebel “E” nach unten.

- Setzen Sie den Stativfuss “C” (fig. 3) in die Halterung “F” bis der Hebel “E”
einschnappt.

Fir Stative mit Doppel Spikesflissen verfahren Sie wie folgt:

Setzen Sie den Stativfuss “G” (fig. 4) auf die Halbkugel “H” und fixieren Sie
die Gummilasche “L” (fig. 5), indem Sie diese nach oben lber den dusseren
Spikesfuss ziehen.

GEBRAUCH®)

Der Stativwagen ist mit einer zentralen Blockiervorrichtung “M” ausgestattet,
welche den Wagen absenkt und die Rader arretiert. Driicken Sie den Hebel
“M” nach unten, um die Arretierung zu I6sen und heben Sie den Hebel an, um
den Stativwagen zu blockieren.

KAMERASCHRAUBE

Der Stativwagen verfligt Gber eine 3/8” Schraube “N”, welche sich in der Mitte
der Auslegerfiihrung befindet. Wird ein Neigekopf auf dieser Schraube
befestigt, so kdnnen tiefe Kamerapositionen erreicht werden.

TRANSPORT - LAGERUNG a

Die Ausleger “A” kdnnen zum Transport und zur Lagerung eingeklappt werden.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Ziehen Sie bei jedem Ausleger die Sicherung “B” heraus und klappen Sie den
Ausleger nach unten.
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